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Sivi Yakitlar

Petrol ve Uriinleri sivi yakit gesitlerini olus-
turur. Jeologlar (yer bilimciler), karalarda ya
da denizlerde yaptiklari aragtirmalarla petro-
lun bulundugu alanlan belilemeye ¢alisirlar.
Petrol bulunan yere sondaj kuleleri kurulur.
Sondaj kulesi, yer kabugunun derinliklerin-
deki petrole ulasmak igin kullanihr.

Yer altindan c¢ikarilan petrol, tankerler ya
da boru hatlariyla rafinerilere taginir. Rafine-
rilerde petrol aynistirilir ve gesitli petrol Grin-
leri elde edilir.

Petrol sondaj kulesi
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Rafineriler, biytik petrol depolama tankla-
nyla cevrili uzun ayirma kuleleri ve farkl bo-
lumleri dolagan boru hattindan olusur.

Buyk rafineriler giinde bir milyar varil pet-
rolii isleyebilir. Petrol, varille élgulur. 1 varil
petrol, 159 litre kadardir. Bu da yaklasik 4
otomobilin yakit deposunu dolduracak miktar
demektir.

Diinyada her giin ortalama 88 milyon varil
petrol kullaniimaktadir.

Petrol boru hatt
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Bitan ve
Rafineride petrol, igerigini olusturan gesitli yag propan gazi
ve gazlara ayrilir. Bu amagla petrol énce isitilir,
sonra da sogutularak yogusturulur. Maddeler farkl
ozellikleri nedeniyle farkh seviyelerde sivi héle ge-
cer. Sivilasan maddeler ve gazlar bu yéntemle ayri
ayri toplanir,

Benzin, gaz yagi, mazot (motorin) ve yag yakit
(fuel-oil) petroliin ayrigtiriimasiyla elde edilen sivi
yakitlardir. Benzin ve mazot araclarda, yag yakit ve
gaz yagdi isinma amagch kullanihr. ‘

Benzin
Gaz yagi
Mazot

Gres yagi

Yag yakit
Asfalt

Petrolii ayrigtirma
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Petrol ve drinleri yakit olarak kullanildiginda atmosfere karbon-
dioksit, kkurtdioksit gibi gazlar ve diger kirletici pargaciklarin yayil-
masina neden olur.

Gaz Yakitlar

Swvilastirimis petrol gazi (LPG) ve dogal gaz yaygin olarak kul-
lanilan gaz yakitlardir.

.
Petroliin ayristiriimasiyla elde edilen petrol gazlari kolay tasinip

kullanilabilmesi igin sivilagtinilir. Sivilagtirilan gaz tanklarla taginir.

LPG araglarda yakit olarak kullanildigi gibi 1sinma ve pisirme ama= Yakit olarak kulla-

clyla da kullanihr. nilan petrol drinleri

LPG yandiginda olusan karbondioksit orani diger petrol Urinleri- havayi kirletir.
ne gore daha azdir.
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LPG (iretim tesisi

Ev tipi LPG tipli




image10.png
Dogal gaz tipki petrol gibi yer kabugunun
kayagclarn arasinda fakat gaz halinde bulu-
nan bir maddedir. Sondaj yapilarak dogal
gaz bulunan bolge tespit edilir. Daha sonra
da cikarllarak dogal gaz Uretim kuyularinda
toplanir, Buradan boru hatlariyla ayristirma
tesislerine taginir ve islenir,

Aynstirilan dogal gaz yakit olarak kulla-
nilmak tizere boru hatlaryla istenilen yerlere
ulastirilir. Dogal gaz, kullanilan en temiz fo-
sil yakittir. Yandiginda tim fosil yakitlar gibi
karbondioksit olugsa da diger yakitlar kadar
cevreyi kirletmez.

Ulkemizde de 1s1 amagh dogal gaz kulla-
nimi yayginlasmaktadir,

Kémdir, petrol ve dogal gaz fosil yakitlar-
dir. Fosil yakitlar, giinimuzden ¢ok 6nce
yasamis bitki ve hayvanlarin yer kabugunun

Dogal gaz iiretim kuyusu
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derinliklerinde c¢uraytp farkhlagsmasiyla olugmustur. Fosil yakit yandiginda serbest kalan
enerjinin asil kaynagi, 6lmus bitkiler ve bitkilerle beslenen hayvanlarda kimyasal enerjiye
doénuserek depolanmis glines enerjisidir.
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Fosil Yakitlar Nasil Olusur?

Gegmiste karalarin bilytik bélim bitkilerle kapliydi. Milyonlarca yil énce yasayan bu bit-
kiler de giinimuzdeki bitkiler gibi giines 1s1gini kullanarak besin sentezleyebiliyordu. Bitkile-
rin yapisini olusturan maddelerde dolayli olarak glines enerijisi depolanmigti. Zaman iginde
bitkiler 6ldu. Uzerleri kum, gamur ve diger 6lii organizmalanin kalintilariyla kaplandi. Uzun
yillar alan sireg igerisinde biriken tabakalarin uyguladigr kuvvetin etkisiyle bitkiler yumusak
bir madde olan turbaya dontistu.

Turbanin zamanla sertlesmesiyle linyit ve linyitin degisimiyle tagskémiiri olustu. Gittikge
daha alt katmanlarda kalan ve sertlesen tas kdmiirii antrasite donistd.

Okyanus tabanlarinda élen canlilar ise buralarda birikip ¢okeltiler olusturdu, Bu canh
kahntilari da sicakhgin, kayagclarin uyguladigi kuvvetin ve bakteri faaliyetlerinin etkisiyle
petrol ve dogal gaza donusti. Asagidaki sematik gizimler fosil yakitlarin olusumunu goster=
mektedir.
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Olii organizmalar tur- Turba, (izerinde biriken Cokelen katmanlarin uy-
baya déndsr. ¢Okeltiyle kaplanir. guladigi  kuvvetin etkisiyle
turba linyite, linyit taskému-

riine dénusgtir.
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Cokelti, kayag katmanla-
ninin - uyguladigi - kuvvetlerin
etkisiyle dogal gaz ve petrole
déndigdir.

Oli organizmalar okya- Olii organizmalar ¢ékelti-
nus tabanina diser ve ¢i- lerin iginde birikir.
rdr.

Zamanla kémdr, petrol ve dogal gaz insanlar tarafindan yerytiziine ¢ikarildi. Gliniimtzde
kullanilan fosil yakitlar milyonlarca yil 6nce 6lms bitki ve hayvanlardan olusmustur.
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Diinyada yasamin sirdiriilmesi ve dretim igin kullanilan enerjinin yaklasik %87’si fo-
sil yakitlardan karsilanmaktadir. Ulasimdan isinmaya, elektrik tretiminden plastik ve ilag
Uretimine kadar hemen her sey igin enerji harcanmaktadir. Bu enerjinin yaklasik %35'inin
kaynagi da petroldiir. Fosil yakitlar da bitkiler, hayvanlar, su ve hava gibi dogal kaynaklardir
fakat miktarn sinirsiz ve yenilenebilir degildir.

Dogada yeni bitkiler biiydr, yeni hayvanlar dogar ya da yumurtadan gikar. Yagmur veya
kar yagdidinda su yerylziine geri déner. Su, hava, bitki ve hayvanlar yenilenebilir kay-
naklardir, Dogal siregler igerisinde yenisiyle degistirilebilen ya da tekrar tekrar kullanila-
bilen kaynaklara yenilenebilir kaynak denir. Yenisiyle degistirilemeyen veya tekrar tekrar
kullanilamayan kaynaklar ise yenilenemez kaynaklardir. Yenilenemez kaynaklar zamanla
takenir.

Eneriji elde etmek igin kullanilan fosil yakitlar yenilenemez enerji kaynaklaridir. Bir litre
dogal gaz, olusumu milyonlarca yil alsa da yandiginda birkag dakikada ttkenir.

insanlar binlerce yildir fosil yakitlan kullanmaktadir. ilk zamanlarda 1sinmak ve isik elde
etmek icin kullanilan yakitlar giinimiizde birgok alanda enerji kaynagidir. Ozellikle 1s1 amag-
I kullanildiginda yanan fosil yakitlarin gevreye etkiler neler olabilir?
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Yanma kimyasal degisim sirecidir. Yanan
odunlari izlediyseniz alevleri ve dumani gérmus-
slintizdir, Alevler sicaktir ve gevreye Isl yayar.
Tum odunlar yandiginda geriye gri renkli kil ka-
Iir. Kl yeni bir maddedir ve tekrar oduna dénu-
semez.

Maddelerin yanabilmesi igin oksijen gerekir.
Havanin oksijeniyle etkilesime giren madde kim-
yasal degisime ugrar ve yanma sirasinda enerji
aciga cikar. Bu enerji cogunlukla isidir. Yakitlar,
yandiginda enerji veren maddelerdir. Yakitlar-
dan 1s1 ve dider eneriji tirlerini elde etmek igin
yararlanilir,

Binalar 1sitmak, araba ve ugak motorlarini ¢alistirmak, enerji santrallerinde elektrik tret-
mek gibi isler igin gerekli enerji yakitlardan saglanir. Yakitlar kati, sivi ve gaz yakitlar olarak
siniflandirilir.

Odun yandiginda geriye kil kalir.
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Kati Yakitlar
Baslica kati yakitlar odun, odun kdmiird, tag komiird, linyit, tag kdmuri koku ve ant-
rasit olarak siralanabilir. Kati yakitlar yandiginda havayi kirleten karbondioksit, metan gibi
cesitli gazlar, kil ve duman olusur.
Yakit olarak kullanilan odun agaglardan elde edilir.
Yaslandigi igin kesilen ya da budanan agaglardan sagla-
nan odunu yakmak verimli bir yéntem degildir.
Ozellikle agikta yanan ates, Isinin gok miktarda gevre-
ye yayllmasina neden olur. Odundan elde edilecek Isinin
yaklasik %75'i kullaniimadan duman ve kile donustr.

Odun
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Odun koémiird, odunun disik oksijenli bir ortamda,
ylksek Islya maruz birakilarak birkag giin boyunca igin
icin yanmasiyla elde edilir. Odun kémiirinden, mangal
yakma ve i1sinma amagh kullanim disinda endustride ‘

cesitli  alanlarda —
yararlanilir. Odun kémdird

Tasg kdmird, linyit ve antrasit yer kabugunun ka-
ya¢ tabakalarl arasinda bulunur., Maden ocaklari,
kémirin yerytziine gikarlldigi isletmelerdir.

4

Tas kémuirii
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Tas kdmdirii ve linyit ev, is yeri, hastane vb. mekanlarin isitiimasinda yaygin olarak kul-
lanilan kati yakitlardir, Bunun yaninda biyiik oranda ¢imento, seker, tudla ve kiremit tretim
sektoriinde de yakit olarak kullaniimaktadir, Tagkémiiri kokundan gogunlukla termik sant-
rallerde elektrik Gretiminde yakit olarak yararlanilir.

Antrasit, diger kdmir gesitlerine gére enerjisi gok daha yiiksek olan degerli ve dogada
miktari daha sinirli bir maddedir. Genellikle yakit olarak kullaniimaz.




