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I.BÖLÜM
	Dersin Adı:
	Fen Bilimleri
	29. Hafta (16 – 20 Nisan 2018)

	Sınıf:
	6.Sınıf

	Ünite No-Adı:
	7.Ünite: Elektriğin İletimi

	Konu:
	Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler

	Önerilen Ders Saati:
	4 Saat


II.BÖLÜM 
	Öğrenci Kazanımları/Hedef ve Davranışlar:
	[bookmark: _GoBack]6.7.2.1. Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini deneyerek test eder.

	Ünite Kavramları ve Sembolleri:
	Elektriksel direnç

	Uygulanacak Yöntem ve Teknikler:
	Anlatım, Soru Cevap, Rol Yapma, Grup Çalışması

	Kullanılacak Araç – Gereçler:
	İletkenin cinsinin ampul parlaklığına etkisini gözlemleme etkinliği için;
· Pil (1.5 V)
· Ampul (1.5 V)
· 3 adet krokodil bağlantı kablosu
· Dik kesit alanları ve uzunlukları aynı demir, bakır ve nikel-krom teller
İletkenin dik kesit alanının ampul parlaklığına etkisini gözlemleme etkinliği için;
· Pil (1.5 V)
· Ampul (1.5 V)
· 3 adet krokodil bağlantı kablosu
· Uzunlukları aynı, dik kesit alanları farklı 2 adet bakır tel
İletkenin uzunluğunun ampul parlaklığına etkisini gözlemleme etkinliği için;
· Pil (1.5 V)
· Ampul (1.5 V)
· 3 adet krokodil bağlantı kablosu
· Dik kesit alanları aynı, uzunlukları farklı 2 adet bakır tel

	Açıklamalar:
	Ampulün parlaklığının değiştirilmesinde devredeki iletkenin uzunluğu, dik kesit alanı ve iletkenin cinsi değişkenleri üzerinde durulur.                     

	Yapılacak Etkinlikler:
	İletkenin cinsinin ampul parlaklığına etkisini gözlemleme (D.K. Sayfa: 210)
İletkenin dik kesit alanının ampul parlaklığına etkisini gözlemleme (D.K. Sayfa: 212)
İletkenin uzunluğunun ampul parlaklığına etkisini gözlemleme (D.K. Sayfa: 213)

	Özet:
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III.BÖLÜM
	Ölçme ve Değerlendirme:
	Hazırbulunuşluk testleri, gözlem, görüşme formları, yetenek testleri, İzleme / ünite testleri, uygulama etkinlikleri, otantik görevler, dereceli puanlama anahtarı, açık uçlu sorular, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, kelime ilişkilendirme, öz ve akran değerlendirme, grup değerlendirme, projeler, gözlem formları vb. tekniklerinde uygun olanları.


IV.BÖLÜM
	Dersin Diğer Derslerle İlişkisi:
	


V.BÖLÜM
	Planın Uygulanmasıyla İlgili Diğer Açıklamalar:
	



…………………………………..                                                                                        Uygundur
               Fen Bilimleri Öğretmeni                                                                         ………………………………………
                                                                                                                                    Okul Müdürü

www.FenEhli.com
image6.png
Bir elektrik devresinde ampul parlakligini etkileyen
degiskenlerden biri de iletkenin dik kesit alanidir. e ==

Yandaki sekillerde suyun, uzunluklar ve cinsleri
ayni, dik kesit alanlar farkll borulardan akisi gérilmek-
tedir. Bardaklarda belli bir zaman araliginda biriken su
miktarinin farkli olmasi borulardan akan suyun az ya
da ¢ok olmasindan kaynaklanmaktadir. Dik kesit alani
kiglk olan borudan akan su daha azdir. Bu durum, bir elektrik devresinde elektrik enerjisi-
nin dik kesit alani blyiik ve kiigiik iletkenden iletilmesine benzetilebilir.

Yaptiginiz etkinlikte cinsleri ve uzunluklar ayni, dik kesit alanlan farkl iletken teller kul-
landiniz. Kullandiginiz iletkenin dik kesit alaninin buyiikligiine bagh olarak ampul parlak-
liginin degistigini gézlemlediniz. Dik kesit alani biyiik olan telde elekirik enerjisinin iletimi
daha kolay oldugu icin ampul daha parlak 1sik verdi. Bir iletkenin dik kesit alani arttikga
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elektrik enerjisinin iletimi kolaylasirken dik kesit alani azaldik¢a elektrik enerjisinin iletimi
zorlasir. Dik kesit alaninin azalmasina bagh olarak da ampul parlakhigr azalir.

ot N

lletken telin dik kesit alani kiigiildiikce ampul parlakligi azalir.

iletkenin Uzunlugunun Ampul Parlakhigina Etkisi
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Bir elektrik devresinde ampul parlakligini etkileyen degiskenlerden bir digeri de iletkenin
uzunlugudur.

Yandaki sekillerde suyun, kalinhklan ve cinsleri
ayni, uzunluklari farkl borulardan akisi gorilmekte-
dir. Bardaklarda belli bir zaman araliginda biriken su
miktarinin farkli olmasi, borulardan akan su miktarinin
az ya da ¢ok olmasindan kaynaklanmaktadir. Uzun
borudan akan su daha azdir. Bu durum, bir elektrik
devresinde elektrik enerjisinin boyu uzun ve kisa ilet-
kenden iletilmesine benzetilebilir.

Yaptiginiz etkinlikte iletkenin uzunluguna bagh olarak ampul parlakhdinin degistigini
gbzlemlediniz. Kisa olan telden elektrik enerjisinin iletimi daha kolay oldugu i¢in ampul daha
parlak 1sik verdi. iletken telin uzunlugu arttikga elektrik enerjisinin iletimi zorlasir. Bunun
sonucunda da ampul parlakhgi azalir.
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iletken telin uzunlugu arttikca ampul parlakig azalir.
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2, ELEKTRIKSEL DIRENG VE BAGLI OLDUGU FAKTORLER

- Q.J

Anahtarlar kapatildiginda yukandaki elektrik devrelerinden hangisinde ampuliin daha
parlak isik verdigini séyleyebilirsiniz. 5. sinif fen bilimleri dersinde, basit elektrik devresinde
pil sayisi arttirniidiginda ampul parlakhiginin da arttigini 6grendiniz. Ayrica pil sayisi sabitken
devredeki ampul sayisini arttirdiginizda ise ampul parlakliginin azaldigini yaptiginiz deney-
lerde gézlemlediniz.
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Ampul parlakhidi, bir elektrik devresinde ampul ve pil sayisi degistirilmeden de arttinlip
azaltilabilir. Bunun icin ampul ve pil disindaki baska bir devre elemaninin degistiriimesi ge-
rekir. Bu devre elemani, elektrik enerjisinin devrede akisini saglayan baglanti kablosudur.
Baglant kablosunun iginde iletken bir tel oldugunu biliyorsunuz. iletkenin cinsi, uzunlugu,
dik kesit alaninin biiyiikligi ampul parlakhiginin degismesine neden olur.

iletkenin Cinsinin Ampul Parlakligina Etkisi
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Bir elektrik devresinde ampul parlakhgini etkileyen degiskenlerden biri iletkenin cinsidir.
Yandaki sekillerde suyun, uzunluk ve kalinliklari ayni, 6zellikleri farkli borulardan akisi
gortlmektedir. Bardaklarda belli bir za-
man araliginda biriken su miktarinin farkh : 2
olmasi borularin 6zelliklerinden kaynak- f {
lanmaktadir. Diiz bir borudan su kolaylikla
akarken diiz olmayan borudan daha zor
akmaktadir. Bir elektrik devresinde elekt-
rik enerjisinin iletimi suyun borulardan .
akisina benzetilebilir. Elektrik enerjisinin
iletimi de kullanilan iletken maddenin ya-
pisina bagh olarak kolay ya da zor olabilir. Yaptiginiz etkinlikte kullandiginiz iletkenin cinsi-
ne bagh olarak ampul parlakhidinin degistigini gézlemlediniz.
iletken maddelerin cinsi degisirse elektrik iletkenligi de degisir. Bazi iletkenler elektrik
enerjisinin iletimini zorlastirir. Bu tir iletkenlerin bagh oldugu devrelerde ampul parlakligi
azalir,
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Elektrik enerjisinin iletiminin kolay oldugu iletken tel ampuliin parlak isik vermesini sag-
lar. Bazi iletkenler, 6rnegin gimus ve bakir elektrigi daha iyi iletir.
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lletken maddenin cinsi degisirse ampul parlakligi da degisir.
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iletkenin Dik Kesit Alaninin Ampul Parlakhigina Etkisi




