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Buharlagtirma ile Ayirma

Tuzlu - su, sekerli su gibi birbirinin iginde ¢dztinen kati - sivi ¢dzeltileri ayirmada kullanilan yéntem,
buharlastirma yontemidir. Bu yontemde karigim isitilir. Isitma sirasinda karisimdaki sivi buharlasir. Isit-
maya devam edilirse kaptaki sivinin tamami buharlagir ve kapta kati madde kalir. Deniz suyundan tuz
elde edebilmek igin 6zel havuzlara alinan deniz suyu bu yontemle ayristirilir.
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Yogunluk (Oz Kiitle) Farki ile Ayirma

Pirincin tarladaki adi celtiktir. Celtik bitkisinin yetisirken bol suya ihtiyaci vardir. Celtikler bigilip bazi
islemlerden gegirildikten sonra tane ve samanlarin ayrilmasi gerekir. Bu islem gogunlukla makineler
yardimiyla olmaktadir. Ancak bazi yorelerde geltik taneleri ile samani ayirmada riizgardan yararlanilir.

Yukaridaki resimde de gordiigtimiiz gibi tane ve saman karigimi riizgara dogru savurulur. Taneler
agsagida birikirken hafif olan samanlar riizgarin etkisiyle daha uzaga gider.

Riizgar; yogunlugu kigiik olan samanin uzakta, yogunlugu biy(k olan geltik tanelerinin yakinda top-
lanmasini saglar. Bdylece yogunluklarinin farkindan yararlanilarak iki madde birbirinden ayrilmis olur.
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Yogunluklari farkh kati - kati kangimlari ve birbiri icinde ¢ézlinmeyen yogunluklan farklt sivi = sivi
karisimlart ayirmada yogunluk farki ile aytirma yéntemi kullanilir. Yogunluklar farkli kati - kati karisimlar
ayrilirken kangim, iki katinin da ¢g medigi ve yogunlugu katilarin birinden biyiik, digerinden kiigiik
bir siviya atilir. Katilarin yogunluklar farkli oldugundan katilardan biri suda ytizerken digeri batar. Suda
ylizen katt madde, bir siizgecle toplandiktan sonra diger kat madde karisimda siiziiliir. Boylece karigim
ayrilmis olur.

Ornegin; talas - demir tozu karigimi suya atilirsa talas suda yiizer, demir tozu suda dibe batar. Talag
ve demir tozu bu sekilde birbirinden ayrilir.

Birbiri iginde ¢oziinmeyen yogunluklari farkh sivi - sivi karigimlarda sivilardan biri kabin alt tarafinda
digeri kabin Ust tarafinda toplanir. Daha sonra bu sivilar ayirma hunisi kullanilarak birbirinden ayrilir.
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Ornegin, su ve zeytinyagi karigimini ayirmak igin bu karisimi ayirma hunisine
koyariz. Ayirma hunisinde su altta, zeytinyag istte toplanir. Ayirma hunisinin altin-
daki muslugu agip suyu ayri bir kapta toplariz. Zeytinyagi ise ayirma hunisinde -
kalir. Boylece yogunluklar farkli zeytinyagi ve su karisimi ayrilir. '

cl

Damitma ile Ayirma
Birbiri iginde ¢dziinen sivilarin kaynama noktalarinin farkindan yararlanilarak ayrilmasina ayrimsal
damitma adi verilir. Ayimsal damitma isleminde karisim 6nce isitilir. Karisim igindeki kaynama noktasi
dustik olan sivi erken buharlasir ve yogusarak ayrilir. Bu yontem, petrol rafinerilerinde ham petrolden
benzin, gaz yagi ve motorin elde edilmesinde kullani
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Termometre

Damitma
balonu

Toplama kabi

Yukaridaki diizenekte su - alkol karigsiminin ayrimsal damitimi gériilmektedir. Buna gére su - alkol
kangimi isitilir. Sicaklik 78 °C’a geldiginde kangim igindeki alkol buharlasir. Buharlasan alkol, sogutu-
cudan geger. Sogutucudan gegen alkol yogusarak sivi hale geger ve toplama kabinda birikir. Bu sirada
termometredeki deger degismez. Isitilan kaptaki alkoliin tamami buharlastiktan sonra termometredeki
deger yiikselmeye baslar. Bdylece damitma balonunda su, toplama kabinda alkol toplanarak su-alkol
karisimi birbirinden ayrihr.

Asetonun kaynama sicakhgi 55 °C'tur. Su ile kanistirildiginda homojen karisim olusturur. Bu nedenle
aseton - su karigimi da aynmsal damitma yontemi kullanilarak birbirinden ayrilabilir. Sizler de ayrimsal
damitma yontemi kullanilarak ayrilacak karisim tirlerine 6rnekler veriniz.
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4 Buharlagtirma 4 Yogunluk farki
+ Damitma
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Annem bunu gérdi-
giinde ¢ok sinirlenecek.
O gormeden yaptikla-
nni diizeltebilirim. Ama
senin de bana yardim
etmen lazim.

Strahideki suyun
icine zeytinyagini
doktum. Bir de kava-
nozdaki tuzun igini
su ile doldurdum.
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Gilsah ve Mert'in yukaridaki sorunu ¢ézebilmeleri icin karisimlari ayirma yéntemlerini bilmeleri ge-
reklidir. Karigimlarin, kendilerini olusturan maddelere ayristirilabildigini 4. sinif fen bilimleri dersinde 63-
renmistik. Karisimlari ayirmada eleme, siizme ve miknatisla ayirma yontemlerini kullanmistik. Simdi de
karigimlar ayirmada kullanilan buharlastirma, yogunluk farki ve damitma yéntemlerinin nasil uygulan-
digini 6grenecegiz. Bu yontemleri 6grenmeden 6nce eleme, siizme ve miknatisla ayirma yontemlerinin
nasll yapildigini ve bu yontemlerin hangi karisimlari ayirmada kullanildigini kisaca hatirlayalim.
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Hatrrlagalim

Birbiri icinde ¢oziinmeyen kati - sivi haldeki maddelerden olusan karisimlari ayirmada kullani-
lan yontem, slizme yontemidir. Stizme yonteminde kullanilan arag, stizgectir. Mercimek-su, piring-
su karisimi stizme yontemi ile ayrilir.

Kk taneli ve biiyiik taneli katilarin karistinlmast ile olugan karisimlari ayirmada eleme yonte-
mi kullanilir. Eleme yonteminde kullanilan arag, elektir. Kum - cakil tagi karigimini ayirmada kumun
gecebilecegi, cakil taginin gegemeyecegi elek kullaniimalidir. Boylece kum ve cakil tagi ayrilir.

Biri miknatisin gektigi, digeri miknatisin ¢ekmedigi iki maddeden olusturulan karnigimlan ayir-
mada miknatisla ayirma yéntemi kullanilir. Oregin; un - demir tozu karisimina miknatis yaklasti-
rildiginda miknatis, demir tozunu geker. Boylece un ve demir tozu birbirinden ayrilir.

$imdi de kangimlan ayirmada kullanilan diger yontemleri sirasiyla inceleyelim.




